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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU BÁO GAS

1. ĐẦU BÁO GAS AHG 982 – 12B

+ AHG 982 – 12 B Là thiết bị dò báo Gas tổng hợp, có thể sử dụng độc lập (báo động tại chổ)

hoặc kết nối với trung tâm báo trộm hoặc báo cháy có nguồn cung cấp 12 VDC ( không cần

phải chuyển đổi hay board nguồn phụ)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

KIỂU NGUỒN CẤP CẤP NGUỒN TỪ TRUNG TÂM CẤP NGUỒN ĐỘC LẬP

( Adaptor)

Điện áp hoạt động 12 VDC 12 VDC

Dòng giám sát 40 ~ 45mA 65 ~ 75 mA

Dòng báo động 70 ~ 80 mA 90 ~100 mA

Mật độ Gas để báo động 0.05 ~ 0.30 %

Nhiệt độ làm việc -10˚C ~ +50˚C

+ Như vậy đầu báo Gas AHG 982 – 12B có dòng tiêu thụ khá lớn, đối với trung tâm NX chỉ cho phép kết nối 10 đầu báo Gas AHG 982 – 12B (quá 10 đầu báo phải dùng bộ nguồn phụ)

+ Cách đấu dây :

Jack thứ 1: có 2 sợi : - màu đỏ : +12VDC

- màu đen : - 12 VDC

Jack thứ 2: có 3 sợi : - màu cam : COM

- màu xanh dương : NO

- màu nâu : NC

+ Đấu nối với Trung tâm NX – 12VDC

Dây màu đỏ : đấu vào ngỏ SMOKE +

Dây màu đen : đấu vào ngỏ COM

Dây cam : đấu vào ngỏ COM của zone

Dây xanh : đấu vào ngỏ ZONE tương ứng

Ghi chú : đối với các trung tâm không có nguồn Reset vẫn sử dụng được nhưng có phần hạn chế

là không chủ động được việc Reset tức thời, phải chờ đầu báo tự Reset khi nồng độ khí giảm

xuống dưới mức đã được xác định.

2. ĐẦU BÁO GA AHG 982 – 24 B

Tính năng và đặc điểm hoàn toàn giống đầu báo Gas AHG 982 – 12B nhưng nguồn cấp là 24 VDC
